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Samenstelling
❶  Kogelkraan (retour)

❷  Kogelkraan (toevoer)

❸  Circulatiepomp

❹  Terugloop inlaat

❺  Toevoer uitgang

❻  Retour uitgang

❼  Toevoer inlaat

❽  Kogelkraan

❾  Drieweg mengkraan

❿  Actuator

⓫  Verbindingsbuis

⓬  Verdeler

HK20

VB20-2

HKM20
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❶ ❶❷ ❷

❹ ❹❺ ❺

❻ ❼

❽

❾
❸

❿

⓫

⓬

Warmte-isolatie

De gepatenteerde EPP-isolatieschaal bestaat uit drie elementen en biedt zowel een uniform ontwerp als warm-
te-isolatie conform EnEV (Duitse energiebesparingsverordening). Voorgestanste kabelgoten langs de achterste 
isolatiehuls zorgen voor een nette en discrete kabelgeleiding in alle richtingen. 
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FLOWBOX HK 25 - HYDRAULISCHE MODULE 
Compacte hydraulische module. Afsluitkranen voorzien van thermometer en pompkeerklep. Driedelige 
isolatiebox. Inclusief koppelstukken en muurbeugel. Max. 46kW bij ΔT=20 K, Δp=100 mbar.
Verkrijgbaar in 3 versies:
• �met hoogrendementspomp Wilo Para SC 25/6
• �met hoogrendementspomp KSB Calio Sl Dual 25-70
• �zonder pomp
Artikelnummer Type Pomp DN VE
10026344 HK 25 Wilo Para SC 25/6 25 1
10086225 HK 25 KSB Calio Sl/7 25 1
10026448 HK 25 zonder pomp 25 1

FLOWBOX HKM 25 - HYDRAULISCHE MENGMODULE 
Compacte hydraulische mengmodule inclusief gemotoriseerde 3-weg mengkraan. Afsluitkranen 
voorzien van thermometer en pompkeerklep. Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en 
muurbeugel. KVS waarde mengkraan: 6,3. Max. 32kW bij ΔT=20 K, Δp=100 mbar.
Verkrijgbaar in 3 versies:
• �met hoogrendementspomp Wilo Para SC 25/6
• �met hoogrendementspomp KSB Calio Sl Dual 25-70
• �zonder pomp

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10026369 HKM 25 Wilo Para SC 25/6 25 1
10086224 HKM 25 KSB Calio Sl/7 25 1
10026449 HKM 25 zonder pomp 25 1

FLOWBOX HKF 25 - HYDRAULISCHE MENGMODULE 
Compacte hydraulische mengmodule met manuele mengkraan (20°- 55°C). Afsluitkranen voorzien 
van thermometer en pompkeerklep. Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en muurbeugel. 
Max. 25kW bij ΔT=20 K, Δp=100 mbar.
Verkrijgbaar in 2 versies:
• �met hoogrendementspomp Wilo Para SC 25/6
• �zonder pomp

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10084156 HKF 25 Wilo Para SC 25/6 25 1
10027565 HKF 25 zonder pomp 25 1

FLOWBOX HK 32 - HYDRAULISCHE MODULE
Compacte hydraulische module. Afsluitkranen voorzien van thermometer en pompkeerklep. 
Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en muurbeugel. Max. 86kW bij ΔT=20 K, Δp=100 
mbar. Verkrijgbaar in 3 versies:
• �met hoogrendementspomp Wilo Para SC 32/6
• �met hoogrendementspomp KSB Calio Sl Dual 32/8
• �zonder pomp

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10084154 HK 32 Wilo Para SC/6 32 1
10086227 HK 32 KSB CalioSI/8 32 1
10026881 HK 32 zonder pomp 32 1
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FLOWBOX HKM 32 - HYDRAULISCHE MENGMODULE
Compacte hydraulische mengmodule inclusief gemotoriseerde 3-weg mengkraan. Afsluitkranen 
voorzien van thermometer en pompkeerklep. Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en 
muurbeugel.  Max. 81kW bij ΔT=20 K, Δp=100 mbar.
Verkrijgbaar in 3 versies:
• �met hoogrendementspomp Wilo Para SC 32/6
• �met hoogrendementspomp KSB Calio SI Dual 32/8
• �zonder pomp

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10084155 HKM 32 Wilo Para SC 25/6 32 1
10086228 HKM 32 KSB CalioSI/8 32 1
10026883 HKM 32 zonder pomp 32 1

Drukverliescurve HK 25/32
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Drukverliescurve VB 25/32
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HW-Q - EVENWICHTSFLES 
Horizontale stalen evenwichtsfles 1,5 m³/h. Compacte en volledig afgewerkte eenheid incl. schroef
verbindingen en EPP warmte-isolatie.

Artikelnummer Type Aansluiting m³/u - kW (dT20) VE
3499890 HW-Q 60/80 6/4" 1,5 m³/u  34kW 1

FLOWBOX VB 25/32 - KRINGVERDELER 
Compacte kringverdeler voor de Flowbox modules. Driedelige isolatiebox met isolatielaag tussen 
aanvoer- en retourleiding. Inclusief schroefverbindingen. Uitvoering beschikbaar voor 2, 3, 4 of 5 
circuits. Muurbeugel niet ingbegrepen. Max. werkdruk: 6 bar. Min. werktemperatuur: 2°C. Max. 
werktemperatuur: 110°C. Max. debiet: 3m³/u. Max vermogen: 70kW.

Artikelnummer Type # Kringen DN VE
10025900 VB 25/32-2 2 kringen 25 1
10025901 VB 25/32-3 3 kringen 25 1
10026672 VB 25/32-4 4 kringen 25 1
10026931 VB 25/32-5 5 kringen 25 1
10026388 WH-VB 20/32 muurbeugel/support 1

HW - EVENWICHTSFLES 
Compacte en volledig afgewerkte stalen evenwichtsfles, bestaande uit: vul- en aftapkraan, handmatige 
ontluchter, dompelhuls, muurbeugel, EPP warmte-isolatie. Max. werktemperatuur: 110 °C. Min. 
werktemperatuur: -20 °C. Max. werkdruk: 6 bar. 

Artikelnummer Type Aansluiting m³/u - kW (dT10) VE
3499600 HW 80/120 6/4" 4 m³/u - 44 kW 1
3499835 HW 140/140 2" 10 m³/u - 114 kW 1
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RB-HW - BUIZENSET 
Geïsoleerde buizenset voor aansluiting van de HW80/120 evenwichtsfles met de Flowbox pompgroep 
HK/HKM of VB kringverdeler.

Artikelnummer Type Aansluiting VE
3499605 RB-HW 80/120 DN25/32 6/4" 1

Flowbox installatie met HW-Q evenwichtsfles: Flowbox installatie met HW evenwichtsfles 
en RB-HW buizenset:

1

10

100

1.000

100 1.000 10.000 100.000

FLOWBOX HK 40/50 - HYDRAULISCHE MODULE
Kant-en-klare hydraulische module DN 40 en DN 50 voor ongemengde verwarmingscircuits. 
Aanvoer: kogelkraan 2“ F met thermometer 0 - 120 °C, circulatiepomp 220 mm (HK40) of 280 mm 
(HK50). Retour: kogelkraan 2“ F met pompkeerklep en thermometer 0 - 120°C.

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10027651 HK 40 zonder pomp 40 1
10027652 HK 50 zonder pomp 50 1

Drukverliescurve HK 40/50
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FLOWBOX HKM 40/50 - HYDRAULISCHE MENGMODULE
Kant-en-klare hydraulische module DN 40 en DN 50 voor gemengde verwarmingscircuits. Aanvoer: 
kogelkraan 2“ F met thermometer 0 - 120 °C, circulatiepomp 220 mm (HKM40) of 280 mm 
(HKM50), 3-weg mengklep met servomotor. Retour: kogelkraan 2“ F met pompkeerklep en 
thermometer 0 - 120°C.

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10027653 HKM 40 zonder pomp 40 1
10027650 HKM 50 zonder pomp 50 1

Drukverliescurve HK 40/50
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A Kogelkraan met pompkeerklep 
(retour)

2 Kogelkraan (toevoer)

3 Circulatiepomp

4 Actuator

5 Drieweg mengkraan

6 Bypass verbindingsbuis

7 Kringverdeler VB40/50 ‑ 2

8 Blindflens

Terugloop inlaat

Toevoer uitgang

Retour uitgang (boiler)

Toevoer inlaat (boiler)

A

B

C

D

55

Samenstelling
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WH - MUURBEUGEL
Muurbevestigingsset voor pompgroepen HK/HKM DN40/50.

REDU - VERLOOPSTUK DN40/50 NAAR DN25/32
Voor aansluiting van de Flowbox HK, HKM, DN 25 en DN 32 op de kringverdeler VB 40/50. 
Inclusief thermische isolatieschaal in EPP.

Artikelnummer Type Aansluiting VE
10083722 WH-HK/HKM 40/50 2“M - 2“F wartel 1

Artikelnummer Type Aansluiting VE
10011286 VB 40/50-REDU 1-1/2“F - 2“M 1

FLOWBOX VB 40/50 - KRINGVERDELER
Kringverdeler voor aansluiting van 2 tot 3 pompgroepen Flowbox DN 40 en/of DN 50. Aansluiting 2“ 
wartel op pompgroepen en flensaansluitingen DN 80 PN6 (incl. 2 blindflenzen) op de zijkanten. 
Thermische isolatieschaal in EPP.

Artikelnummer Type # Kringen DN VE
10011282 VB 40/50-2 2 Kringen DN80 - PN6 1
10011283 VB 40/50-3 3 Kringen DN80 - PN6 1

Drukverliescurve VB 40/50
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1 circuit: Kvs 38.0
2 circuits: Kvs 52.0
3 circuits: Kvs 56.0
4 circuits: Kvs 62.0
5 circuits: Kvs 70.0
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Type A B C D E F G

HK40 2" F 2" M - - - 220 554

HKM40 2" F 2" M - - - 220 554

HK50 2" F 2" M - - - 280 614

HKM50 2" F 2" M - - - 280 614

VB40/50 ‑ 2 - - 2" wartel DN80, PN6 1000 - -

VB40/50 ‑ 3 - - 2" wartel DN80, PN6 1410 - -

G

H

410

A

H

HK 40 & 50
HKM 40 & 50

VB 40/50
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Kringverdeler VB 40/50-2

Gemengde pompgroep HKM 25/32

Verloopstuk VB 40/50-REDU

Pompgroepen HK 40

Hoekverbindingsset VB 40/50-ECK

Gemengde pompgroep HKM 40

❶

❷

❹

❺

❻

❼

❽

❾❸

❿

⓫

❷
❹

❺

❼

❽

❸

❿ ⓫

❶

❻

❾

❿

❻

Gemengde pompgroep HKM 50

Pompgroep HK 50

Kringverdeler VB 40/50-3

Voetstuk set VB 40/50-FUSS
 
Muurbeugel WH-HK/HKM 40/50

Installatievarianten

Twee kringverdelers VB 40/50 kunnen zowel lineair als via de hoekverbindingsset (5) met elkaar worden gecom-
bineerd, waardoor het mogelijk is om tot 6 verwarmingscircuits (pompgroepen) centraal aan te sluiten. De klei-
nere pompgroepen Flowbox DN25/32 kunnen worden aangesloten op de verdeler VB 40/50 via het verloopstuk 
VB40/50-REDU (3). De aansluiting van een enkel verwarmingscircuit kan worden uitgevoerd met de muurbeugel 
WH-HK (11).

Samenstelling

 
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FUSS - VOETSTUK SET
Set bestaat uit 2 voetstukken, met elk 8 bouten en moeren voor vloermontage van de kringverdeler 
VB40/50.

ECK - HOEKVERBINDINGSSET
Hoekverbindingsset voor verdelers VB40/50 bestaande uit twee voorgeïsoleerde hoekflens-
verbindingen voor hoekmontage van de kringverdeler.

Artikelnummer Type VE
10011285 VB 40/50-FUSS 1

Artikelnummer Type DN VE
10011284 VB40/50-ECK DN80 - PN6 1

SDDF - MULTIFUNCTIONELE EVENWICHTSFLES
De SDDF multifunctionele evenwichtsfles combineert verschillende belangrijke functies voor een 
vlotte en correcte werking van het systeem. Naast een hydraulische scheiding fungeert de SDDF als 
vuil- en luchtafscheider, allemaal in hetzelfde component.

Multifunctionele hydraulische scheiding uit staal met lage drukverliezen. Evenwichtsfles, magnetische 
vuilafscheider en microbellenontluchter. Zorgt voor scheiding van de primaire en secundaire 
debieten, zuivert zowel metalen als niet-metalen onzuiverheden en verwijderd microbellen uit het 
circuit. Flensverbindingen van DN50 tot DN300, conform EN1092-1 PN16. Maximale werkdruk 
PN10. Temperatuur 0°C tot 110°C. Geschikt tot max 50% glycolmengsel. Isolatieschalen 
beschikbaar op aanvraag.

Artikelnummer Type Max debiet 
(m³/u)

Δp bij max. 
debiet (kPa)

Inhoud
(liter)

Gewicht
(kg)

DN

SDDF 050W SDDF  12,5  2,9  12  26 50
SDDF 065W SDDF  20  3,0  13  31 65
SDDF 080W SDDF  27  3,1  29  46 80
SDDF 0100W SDDF  47  3,7  38  57 100
SDDF 0125W SDDF  72  4,2  105  114 125
SDDF 0150W SDDF  108  4,9  123  125 150
SDDF 0200W SDDF  180  5,8  252  245 200
SDDF 0250W SDDF  288  7,0  501  372 250
SDDF 0300W SDDF  405  7,8  859  578 300

OUT

IN

OUTIN

IN

OUT

IN

OUT

Verwarmingssysteem     Koelingsysteem
Installatie

De multifunctionele evenwichtfles moet 
tussen het primaire en secundaire circuit 
geïnstalleerd worden, meerbepaald tussen 
de warmtebron en het afgiftesysteem. De 
evenwichtsfles wordt steeds in verticale 
positie geplaatst, met voldoende ruimte 
om onderhoudswerkzaamheden, reiniging 
van het magneet en demontage van de 
luchtafscheider toe te laten.

 
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FLOWBOX HK/HKM 20
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300

OD (mm) 60.3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9

H (mm) 810 905 997 1261 1543 1778 2327 2870 3394

h (mm) 234 252 268 351 441 503 682 835 1002

h1 (mm) 240 305 360 460 560 670 870 1100 1295

h2 (mm) 337 348 369 450 542 604 776 935 1096

D (mm) 159 159 219 219 324 324 406 508 610

LF (mm) 350 350 470 475 635 635 775 890 1005

e Rp 1” Rp 1” Rp 1” Rp 1” Rp 1” Rp 1” Rp 1” Rp 1” Rp 1”

e2 R 1/2” R 1/2” R 1/2” R 1/2” R 1/2” R 1/2” R 1/2” R 1/2” R 1/2”

x (mm) > 75 > 75 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100

y (mm) > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

SDDF
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WATTMIX - CONTROLEMODULE
Zeer compacte controle module voor wandketels. Voorzien van één circulatiepomp en enkel 
geschikt voor installaties met een wandketel dat ook van een circulatiepomp voorzien is. Uitgerust 
met 1 Wilo circulatiepomp voor de kring vloerverwarming. De circulatiepomp in de ketel bedient de 
radiatoren. Ook voorzien van een elektrothermische motor en afsluiter op de kring radiatoren. 
Inclusief T-stuk en opening voor de inbreng van een NTC sonde op de kring vloerverwarming.
 
Gemengde kring: Max. warmte output: 16.4 kW. Debiet: 1,4 m³/u. Delta T: 10 K
Ongemengde kring: Max. warmte output: 9,2 kW. Debiet: 0,8 m³/u. Delta T: 10 K

Artikelnummer Type Aansluiting Pomp VE
10084656 WATTMIX 1P 3/4" Para SC/6 ZV 1

2.2 	 WATTMIX
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2.3 	 FRIWA

FRIWA C - WARMWATERSTATION MET CONTROLLER 
FRIWA elektronisch geregeld warmwatertoestel voor een onmiddellijke aanmaak van sanitair 
warm  water. Sanitair warm water temperatuur vrij te kiezen (20 °C - 90 °C). Stabiele metalen 
wandmontagebeugel, eenvoudige montage en onderhoud. Geïntegreerde circulatiefunctie (geregeld 
door temperatuur / tijd / puls). Isolatiebox uit EPP. Aanbevolen voor kleine residentiële systemen van 
1-2 wooneenheden.
Min. werktemperatuur: 2 °C. Max. werktemperatuur: 90 °C. Min. omgevingstemperatuur: -2 °C. 
Max. omgevingstempertatuur: 40 °C. Max. werkdruk: 10 bar. 

Artikelnummer Type Max. capaciteit Pomp VE
10084643 FRIWA C WT26 25 l/min   45°C Wilo Para SC25/8 1
10084644 FRIWA C WT40 35 l/min   45°C Wilo Para SC25/8 1
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Samenstelling

1	� Controller montageplaat 
(inklapbaar voor onderhoud van de pomp)

2	� Platenwarmtewisselaar

3	� Stromingssensor met temperatuursensor

4	� Voedingssensor, primair circuit (onder isolatie)

5	� Circulatiepomp

6	� Regelsysteem

7	� Ontluchtingsklep

A	� Verwarmingsaanvoer primair circuit 1“ 
wartelmoer

B	� Verwarmingsretour primair circuit 1“ 
wartelmoer

C	 Vertrek warm sanitair water 1“ wartelmoer

D	 Retour sanitair koud water 1“ wartelmoer

FRIWA - WARMWATERSTATION 
Het FRIWA warmwaterstation zorgt voor een onmiddellijke aanmaak van warm water, een thermische 
regeling (platenwisselaar). Voorzien van een flow switch die automatisch de pomp uit schakelt, en een 
3-weg mengkraan dat voor een constante warm watertemperatuur zorgt (vermijd kalkvorming). 
Isolatie uit EPP. Min. werktemperatuur: 2 °C. Max. werktemperatuur: 90 °C. Min. omgevingstemperatuur: 
2 °C. Max. omgevingstemperatuur: 40 °C. Max. werkdruk: 6 bar.

Artikelnummer Type Max. capaciteit Pomp VE
10084641 FRIWA 25 l/min Wilo Para SC25/8 1
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2.4 	 WARMTEAFLEVERSETS

Het Watts assortiment warmte afleversets van de Heat Comfort Line omvat geavanceerde elektronische warmte afleversets voor de 
levering van warm tapwater, verwarming en toekomstig passieve koeling. De afleversets zijn geschikt voor appartementen en woningen 
die zijn aangesloten op een stadsverwarmingsnet of op een anderszins collectieve installatie. De warmte afleversets worden niet alleen 
ingezet in nieuwbouw, maar kunnen ook toegepast worden bij renovatie, vervanging en optimalisering van bestaande installaties. 

Het huidige assortiment van de Heat Comfort Line omvat warmte afleversets in een standaard en compacte afmeting. Deze warmte 
afleversets voldoen aan de specificaties zoals genoemd in de richtlijnen IWUN 06283 en 06285 en de meterkastnorm NEN 2768. Alle 
warmte afleversets zijn voorzien van een elektronische bedieningsdisplay, wat de bediening en uitlezing van bedrijfsstatussen 
vergemakkelijkt. Onafhankelijk van het primaire drukverschil, houdt de Heat Comfort Line het drukverschil over de cv-installatie 
constant door middel van een hydraulisch geregeld balanceerventiel. De Heat Comfort Line is standaard leverbaar in verschillende 
tapwater vermogensklassen:

Conform de drinkwater richtlijnen in Nederland, zijn de warmte afleversets uitgevoerd met een dubbelwandige warmtewisselaar. Deze 
garanderen een robuuste en veilige werking van de warm tapwaterbereiding. Deze warmtewisselaars zijn voorzien van het KIWA 
drinkwater keurmerk. Naast standaarduitvoeringen, zijn klantspecifieke (OEM) warmte afleversets ook mogelijk. Neem hiervoor contact 
op met Watts Benelux voor de mogelijkheden. Toekomstig zal het assortiment van de Heat Comfort Line uitgebreid worden met 
afleversets geschikt voor: 
• Hydraulische scheiding op cv 
• Menginjectie op cv 
• Verwarmen/koelen op cv

Tapwater klasse Tapwater debiet (l/min bij 60°C) Tapwater vermogen (kW bij 10/60°C)

CW 4 7,5 l/min 26,2 kW

CW 5 9,0 l/min 31,4 kW

CW 6 16,5 l/min 57,6 kW

HIU HEAT COMFORT E HIU HEAT COMFORT COMPACT E
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HIU HEAT COMFORT E 
De warmte afleversets Heat Comfort E beschikken over een elektronische besturing. De afmetingen 
zijn conform de meterkastnorm NEN 2768 en de IWUN richtlijnen 06283 en 06285. De afleverset kan 
door middel van een separaat verkrijgbare montagebeugel aan een wand gemonteerd worden. 
Vermogensklassen warm tapwater: CW4, CW5 en CW6. 
• Maximaal debiet cv: 1150 liter/uur 
• Ingesteld drukverschil voor cv: 20 kPa 
• �Geschikt voor een energiemeter in de 

aanvoer, lengte 110 mm met G ¾” aansluiting
• �Geschikt voor 65°C lage aanvoer temperatuur
• �Warm tapwater comfort t/m CW6  

(57,6 kW bij 16,5 l/min) 

• Elektronisch display 
• �Kamerthermostaat aansluiting en geïntegreerd 

CV ventiel
• Bewezen componenten 
• Comform IWUN 
• Past op standaard montage beugel

HIU HEAT COMFORT COMPACT E 
De warmte afleversets Heat Comfort Compact E beschikken over een elektronische besturing. De 
afmetingen zijn compact en met name geschikt voor kleinere ruimtes. Door middel van het 
geïntegreerde frame is de afleverset direct tegen een achterwand te monteren. 
• �Vermogensklassen warm tapwater:  

CW4, CW5 en CW6 
• �Maximaal debiet cv: 1200 liter/uur 
• �Ingesteld drukverschil voor cv: 20 kPa 
• �Geschikt voor een energiemeter in de aanvoer, 

lengte 110 mm met G ¾” aansluiting 
• �Zonder aansluitbeugel direct tegen een wand 

te monteren
• �Geschikt voor 65°C lage aanvoer temperatuur

• �Warm tapwater comfort t/m CW6 (57,6 kW bij 
16,5 l/min)

• �Elektronisch display
• �Kamerthermostaat aansluiting en  

geïntegreerd CV ventiel
• �Bewezen componenten
• �Comform IWUN
• �Compacte afmetingen voor installatie 

in kleine ruimtes

Artikelnummer Type Debiet (l/min)* VE
10085616 HIU Heat Comfort E CW4 7,5 1
10085617 HIU Heat Comfort E CW5 9 1
10085618 HIU Heat Comfort E CW6 16,5 1

Artikelnummer Type Debiet (l/min)* VE
10085616 HIU Heat Comfort E CW4 7,5 1
10085617 HIU Heat Comfort E CW5 9 1
10085618 HIU Heat Comfort E CW6 16,5 1

HIU HEAT COMFORT E HIU HEAT COMFORT COMPACT E
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2.5 	 ISOMIX

ISOMIX-F - POMPGROEP VLOERVERWARMING 
Kant-en-klare, compacte pompgroep om de aanvoertemperatuur te regelen bij verwarmingsystemen 
(tot 14 kW warmteafgifte) of koelsystemen. Inclusief mengventiel voor een nauwkeurige afstelling. 
Toevoer temperatuur instelbereik: 20 - 70 °C. Circulatiepomp en veiligheidsaquastaat zijn reeds 
gemonteerd. Kan rechts of links van de kringverdeler worden geplaatst. Geschikt voor alle Watts 1" M 
verdelers. Vernikkelde uitvoering. Max. werkdruk: 10 bar. Max. omgevingstemperatuur: 40 °C. Max. 
werktemperatuur: 80  °C. Kvs waarde: 3.2 m³/h. Drukverschil: max. 500 mbar. Media: water of water/
glycolmengeling volgens VDI 2035.

Artikelnummer Type Pomp VE
10084161 ISOMIX-F Wilo Para SCU/6 1

10 ISOMIX F-IM-DE-W-DE-10-2018-Rev2_enUS | Art. No. 10070292
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A

B

D

C

8

1

1	 Circulatiepomp 130 mm

2	 Thermostaatkop

3	 Mengklep

4	� Dompelhuls voor capillaire buis 
en aanvoertemperatuursensor

5	� Excentrische schroefverbinding 
met thermometer 0-60 °C

6	� Terugslagklep met kunststof 
inzetstuk

7	� Aansluiting voor 
retourstroomsensor 1/8" (optie)

8	 Temperatuurbegrenzer

A	� Primaire aanvoer 1" M,  
vlakke afdichtingen

B	� Primaire retour 1" M,  
vlakke afdichtingen

C	� Aanvoer oppervlakteverwarming/-
koeling (1" wartelmoer)

D	� Retour oppervlakteverwarming-/
koeling (1" wartelmoer)
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ISOMIX-HC - POMPGROEP 
Kant-en-klare, compacte, weersafhankelijke pompgroep om de aanvoertemperatuur te regelen bij 
verwarmingsystemen (tot 14 kW warmteafgifte) of koelsystemen. Circulatiepomp, 3-weg mengklep 
met actuator, CC-HC klimaatregelaar met aanvoer- en retourtemperatuursensoren, voorgemon-
teerd. Inclusief thermometer. Kan aan de rechter- of linkerzijde van de kringverdeler gemonteerd 
worden. Geschikt voor alle Watts 1" M verdelers. Vernikkelde uitvoering. Voedingsspanning: 230 V. 
Frequentie: 50 Hz. Max. werkdruk: 10 bar. Max. omgevingstemperatuur: 40 °C. Max. werktempe-
ratuur: 80 °C. Regelbereik van de aanvoertemperatuur: 5 – 100 °C. Kvs waarde: 3.2 m³/h. Max. 
drukverschil: 500 mbar.

ISOMIX-RTL - POMPGROEP met retourtemperatuurbegrenzer
Kant-en-klare, compacte pompgroep inclusief mengventiel, keerklep tussen aanvoer en retour en 
een retour temperatuur regeling, geschikt voor toepassingen met stadsverwarming. Inclusief kogel-
kraanset (RTL-KH set) en mengventiel voor een nauwkeurige afstelling. Toevoer temperatuur instel-
bereik: 20 - 70 °C. Circulatiepomp en veiligheidsaquastaat zijn reeds gemonteerd. Kan rechts of 
links van de kringverdeler worden geplaatst. Geschikt voor alle Watts 1" M verdelers. Vernikkelde 
uitvoering. Max. werkdruk: 10 bar. Max. werktemperatuur: 80 °C. Kvs waarde: 1.8 m³/h. Media: 
water of water/glycolmengeling volgens VDI 2035.

Artikelnummer Type Pomp VE
10084160 ISOMIX-HC Wilo Para SCU/6 1

Artikelnummer Type Pomp VE
10085330 ISOMIX-RTL Wilo Para SCU/6 1

ISOMIX HC-IM-DE-W-DE-10-2018-Rev1_enUS | Art. No. 10070436 11
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2 Druckverlustdiagramm 2  Pressure loss diagram 
2 Drukverliesdiagram 2 Courbe de perte de charge 
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RTL-KH-SET-IM-DE-W-DE-EN-NL-FR-06.2021-Rev.0 | Artikel-Nr. 10085327

4 Komponentenübersicht 4  Component overview 
4 Componentenoverzicht 4 Structure

DE EN

NL FR

DE Komponentenübersicht

1 Kugelhahn Vorlauf (rot)
2 Kugelhahn Rücklauf (blau)
3 Thermostatventil 
4 Thermostatkopf mit Kapillarrohr und Temperaturfühler
5 Tauchhülse für Temperaturfühler
6 Thermometer
A Anschluss primärer Vorlauf  (1" IG)
B Anschluss primärer Rücklauf  (1" IG)

EN Component overview

1 Supply line ball valve (red)
2 Return line ball valve (blue)
3 Thermostatic valve 

4
Thermostatic head with capillary tube and temperature 
sensor

5 Thermowell for temperature sensor
6 Thermometer
A Connection to primary supply  (1” F)
B Connection to primary return  (1” F)

NL Componentenoverzicht

1 Toevoerkogelkraan (rood)
2 Retourkogelkraan (blauw)
3 Thermostaatklep 

4
Thermostaatkop met capillaire buis en 
temperatuursensor

5 Thermowell voor temperatuursensor
6 Thermometer
A Aansluiting primaire toevoer  (1" binnendraad)
B Aansluiting primaire retour  (1" binnendraad)

FR Structure

1 Vanne à boisseau sphérique de départ (rouge)
2 Vanne à boisseau sphérique de retour (bleue)
3 Vanne thermostatique 

4
Tête thermostatique avec tube capillaire et sonde de 
température

5 Puits thermométrique pour sonde de température
6 Thermomètre
A Raccordement au départ primaire  (filet femelle  1")
B Raccordement au retour primaire  (filet femelle 1")

BA

3

5

4

2

6

1

Samenstelling

1	� Toevoerkogelkraan (rood)

2	 Retourkogelkraan (blauw)

3	� Thermostaatklep

4	� Thermostaatkop met capillaire buis en 
temperatuursensor

5	� Thermowell voor temperatuursensor

6	� Thermometer

A	� Aansluiting primaire toevoer  
(1" binnendraad)

B	� Aansluiting primaire retour  
(1" binnendraad)
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2.6 	 MODULES

FRG 3015 F – MODULE VOOR VLOERVERWARMING 
Kant-en-klare pompgroep voor een constante sturing van verwarmingsystemen. Geschikt voor 
systemen die zowel verwarmen als koelen (bv. omkeerbare warmtepomp), en dit zowel voor hoge 
temperatuur (radiatoren) als lage temperatuur (vloerverwarming). Geschikt tot max. 14 kW. 
Temperatuursbereik pomp: 20 - 70 °C. Inclusief thermometer, hoogrendementspomp en 
veiligheidsaquastaat. Collector aansluiting 1". Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C. Werktemperatuur: 0 
- 80 °C. Max. werkdruk: 6 bar. Regelbereik aanvoertemperatuur: 20 - 70 °C. Nominale warmteafgifte 
ong. 14 kW. Voedingsspanning: 230 V – 50 Hz.

Artikelnummer Type Pomp VE
10084631 FRG 3015 F RV Wilo Para SCU/6 1
10086698 FRG 3015-F RV KSB Calio Sl/7 1
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2.7	 VERDELERS

HKV 2013 – VERDELER VLOERVERWARMING 
Messing verdeler voor installaties met vloerverwarming. Aansluiting: 1" vlak dichtend aan beide 
uiteinden. Elke zone heeft een 3/4" euroconus aansluiting. Tussenafstand: 50 mm. Regelkranen 
bevinden zich op de retourcollector (M30 x 1,5 aansluiting voor elektrothermische motor 22C). Inclusief 
debietmeter 0-6 l/min. Verkrijgbaar van 2 tot 12 zones.
Max. werkdruk: 6 bar. Max. werktemperatuur: 80 °C.

HKV 2013 RVS – VERDELER VLOERVERWARMING 
HKV 2013 verdeler in RVS uitvoering.

Artikelnummer Type Kringen VE
963825907 HKV 2013-02 2 1
963825908 HKV 2013-03 3 1
963825909 HKV 2013-04 4 1
963825910 HKV 2013-05 5 1
963825911 HKV 2013-06 6 1
963825912 HKV 2013-07 7 1
963825913 HKV 2013-08 8 1
963825914 HKV 2013-09 9 1
963825915 HKV 2013-10 10 1
963825916 HKV 2013-11 11 1
963825917 HKV 2013-12 12 1

Artikelnummer Type Kringen VE
963811502 HKV 2013-02 RVS 2 1
963811503 HKV 2013-03 RVS 3 1
963811504 HKV 2013-04 RVS 4 1
963811505 HKV 2013-05 RVS 5 1
963811506 HKV 2013-06 RVS 6 1
963811507 HKV 2013-07 RVS 7 1
963811508 HKV 2013-08 RVS 8 1
963811509 HKV 2013-09 RVS 9 1
963811510 HKV 2013-10 RVS 10 1
963811511 HKV 2013-11 RVS 11 1
963811512 HKV 2013-12 RVS 12 1
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HKV 2013 AF - VERDELER VLOERVERWARMING IN RVS 
RVS verdeler met ronde buis. Aansluiting 1" M. Afsluitbare flowmeter met schaalverdeling van  
0-4 l/min. Tussenafstand uitgangen: 50 mm. Iedere zone heeft ¾" euroconus aansluitingen.  
Aanvoer bovenaan. Klaar voor montage op muurbeugel. Verkrijgbaar van 2 tot 12 zones.

HKV 2013 AF KIT ESQ-KHTS - VERDELER VLOERVERWARMING IN RVS 
RVS verdeler met ronde buis. Aansluiting 1" binnendraad met vlakke afdichting. Afsluitbare flowmeter 
met schaalverdeling van 0-4 l/min. Tussenafstand uitgangen: 50 mm. Iedere zone heeft 3/4" euroconus 
aansluitingen. Aanvoer bovenaan. Klaar voor montage op muurbeugel. Inclusief eindset (voor spoelen, 
vullen en aftappen) en kogelkraanset met thermometers. Verkrijgbaar van 2 tot 12 zones. Maximale 
werkdruk: 5 bar bij 80 °C. Maximale testdruk: 10 bar bij 20 °C.

Artikelnummer Type Kringen VE
10070000 HKV2013AF 0-4 VA02 2 1
10070001 HKV2013AF 0-4 VA03 3 1
10070002 HKV2013AF 0-4 VA04 4 1
10070003 HKV2013AF 0-4 VA05 5 1
10070004 HKV2013AF 0-4 VA06 6 1
10070005 HKV2013AF 0-4 VA07 7 1
10070006 HKV2013AF 0-4 VA08 8 1
10070007 HKV2013AF 0-4 VA09 9 1
10070008 HKV2013AF 0-4 VA10 10 1
10070009 HKV2013AF 0-4 VA11 11 1
10070010 HKV2013AF 0-4 VA12 12 1

Artikelnummer Type Kringen VE
10080704 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA02  2 1
10080705 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA03  3 1
10080706 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA04  4 1
10080707 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA05  5 1
10080708 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA06  6 1
10080709 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA07  7 1
10080710 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA08  8 1
10080711 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA09  9 1
10080712 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA10  10 1
10080713 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA11  11 1
10080714 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA12  12 1
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V3GB – GEMOTORISEERDE DRIEWEG MENGKRAAN 
Drieweg mengkraan met 3-punts elektronische actuator. Automatische of manuele bediening.  
Te gebruiken bij zowel verwarmings- en koelingsystemen, als sanitaire toepassingen. Inclusief 
elektrische aansluitkabel (2 meter) met plug-in connector. Geschikt voor water met max. 50% glycol. 
Ook beschikbaar als vierweg mengkraan. Max. werkdruk: 10 bar. Werktemperatuur: 0 - 110 °C. 
Voeding: 230 V; 50 Hz. Verbruik: 3 VA. 90° rotatietijd: 140 sec. Beschermingsklasse: IP41.

Artikelnummer Type DN Kvs VE
10027989 V3GB0015 1/2" 2,5 1
10027990 V3GB0204 3/4" 4 1
10027991 V3GB0206 3/4" 6 1
10027992 V3GB2508 1" 8 1
10027993 V3GB2512 1" 12 1
10027994 V3GB3215 1 1/4" 15 1
10027995 V3GB3218 1 1/4" 18 1
10027996 V3GB4026 1 1/2" 26 1
10027997 V3GB5040 2" 40 1

2.8	 MENGKRANEN

Weersafhankelijke 
regelaar

Watertemperatuur 
sensor

Ruimtethermostaat 
(optioneel)

V3GB

Buitenvoeler

Aanvoer

PE-XB DD
Intersol buis

HKV2013
Verdeler

T

T
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WATTS CLASSIC EVO2 – ELEKTRONISCHE ACTUATOR 
Modulerende 3-punts actuator geschikt voor roterende mengkranen en zoneventielen. Rotatiegraad 
90° in 125 seconden. Automatische of manuele bediening. Inclusief elektrische kabel van 2 meter. 
Huis in ABS. Montage in alle posities mogelijk, behalve montage onder het ventiel. Werktemperatuur: 
-5 °C tot +55 °C. Torque: 5,5 Nm. Voeding: 230 Vac 50 Hz. Verbruik: 3 VA.
Beveiligingsklasse: IP41 (klasse II).

Artikelnummer Type Kabellengte VE
10028079 Watts Classic EVO2 2 meter 1

1. Knop
2. Bevestigingsschroef
3. Indicatieschaal
4. Actuator
5. Adapter
6. Huis klep

104
6738

6

44 44
88

6

104
6738

6

44 44
88

6
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IDROSET© SERIE CF – STATISCH BALANCEERVENTIEL
Het gamma iDROSET® Serie CF omvat een nieuwe generatie van statische balanceerventielen. Het
toestel is eenvoudig te installeren en in te regelen, reageert snel en effectief en zorgt daardoor voor een 
aanzienlijke tijdsbesparing. Daarenboven beschikt elke diameter over een bijzonder breed debietbereik. 
Het gebruiksvriendelijke iDROSET ventiel is voorzien van een gepatenteerde, nauwkeurige technologie 
en biedt een nauwkeurige kalibratie, een eenvoudige instelling en real-time weergave van het debiet 
zonder dat hierbij andere apparatuur benodigd is. Het ventiellichaam is vervaardigd uit messing en 
composiet, heeft een ergonomische vorm die het mogelijk maakt het ventiel in verschillende posities 
te gebruiken en is voorzien van een multifunctioneel handwiel waarmee het debiet wordt bepaald.

Balans- en regelventiel met binnendraad aansluiting of met losse moer voor verwarmings- en 
koelingsinstallaties. Voorzien van een afsluitfunctie. Instellen en aflezen op het apparaat zonder dat 
hiervoor speciaal gereedschap is vereist. Huis in messing en composiet. Vloeistoffen: water met glycol 
tot max. 50%. Werktemperatuurbereik: -10 tot 110°C. PN: 16 bar.

2.9 	 BALANCEERVENTIELEN

Artikelnummer Type Aansluiting Kvs Debiet (l/h) Gewicht (kg) VE
PAP-S015 CF 1/2" 1,7 35/700 1,00 1
PAP-S020 CF 3/4" 1,7 35/700 1,00 1
PAP-M025 CF 1" 4,4 50/1600 1,10 1
PAP-L032 CF 1 1/4" 14 250/6000 2,60 1
PAP-L040 CF 1 1/2" 14 250/6000 2,60 1
PAPXL050 CF 2" 25 400/10000 5,10 1

Artikelnummer Type Aansluiting Kvs Debiet (l/h) Gewicht (kg) VE
PAPS015FFG CF 1/2" 1,7 35/700 1,40 1
PAPS020FFG CF 3/4" 1,7 35/700 1,35 1
PAPM025FFG CF 1" 4,4 50/1600 1,20 1
PAPL032FFG CF 1 1/4" 14 250/6000 2,80 1
PAPL040FFG CF 1 1/2" 14 250/6000 3,00 1
PAPXL050FF CF 2" 25 400/10000 5,80 1

Artikelnummer Type Geschikt voor iDROSET CF versie:
PAP-001 CF PAP-S015
PAP-002 CF PAP-S020
PAP-003 CF PAP-S025
PAP-004 CF PAP-S015-FFG | PAP-S020-FFG | PAP-M025-FFG
PAP-006 CF PAP-L032 | PAP-L032-FFG | PAP-L040 | PAP-L040-FFG
PAP-005 CF PAPXL50 | PAPXL50-FFG

Wartelmoer:

Binnendraad aansluiting:

Isolatieschaal:
Thermisch geleidingsvermogen λ: 0,036 W/mK. Brandbestendigheid: B2 Class - DIN 4102.
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